Als Landeplatz fiir Vogeliundgy
= als Rettungsinsel far Insekten®
dient ein Stein. Die Flasche -

versorgt die Schale fiir eine’
gute Weile mit Wasser. Zum =
Reinigen und Nachfiillen dreht
man sie eegnfach.herausg

Wassertranke, Futterspender und Sandbad: Ein simples Bauprinzip bietet drei
Maoglichkeiten, um den Vdgeln im Garten etwas Gutes zu tun. Denn auch
im Sommer kommt ihnen ein wenig Unterstutzung wie gerufen

» 3 Kunststoff-Untersetzer fiir Blumentopfe (ca. 256-30 cm Durchmesser)

» 2 MébelfiiBe aus Metall (20 cm, @ 3 cm), 2 Metallrohre (1/2 Zoll x 2 m)

» Klebstoff (Sekundenkleber, Silikon oder wasserfester Kunststoffkleber)

» Gewebeband, Faustel und Kantholz, Stift

» Gewindeschrauben (M5 x 20 mm (2 St.) und M5 x 16 mm (4 St.)) mit
passenden Muttern, 12 Unterlegscheiben, 6 Dichtungsringe

» Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schraubendreher, Steckschliissel

» 1 PET-Flasche mit Deckel, Sand, Vogelfutter und frisches Wasser, Stein
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Clir die Tranke den
Flaschendeckel (mit
Offnung nach oben) in die
Mitte des Untersetzers
kleben. Tragen Sie den
Klebstoff so dick auf,
dass sich rundherum
eine Wulst bildet, die
die Kanten abdichtet

Nach dem (rocknven
£.mittig ein Loch durch
Deckel und Untersetzer
bohren, erst mit dem
2-mm-, dann mit dem

5-mm-Aufsatz

#Q Ven Untersetz
> drehen und einen M6-
belfuB befestigen. Dieser
wird versetzt angebracht,
wobei eine Schraube (5 x
20 mm) durch den Deckel
verlauft (Detailbild). Auf
beiden Seiten eine Unter-
legscheibe und darunter
je einen Dichtungsring
einsetzen, damit kein
Wasser verloren geht. Ein
dritter Dichtungsring
kommt zwischen Mébel-
fuB und Untersetzer

A .
g VIiC dem Dohrer

b gegenuberllegendes
Loch durchbohren und
wie bei Schritt 3 wasser-
dicht verschrauben. Nun
mit Schraubendreher und
Steckschiiissel beide
Schrauben fest anziehen
~Die Kappe aus dem

/ FuB entfernen, damit
g er spater auf das Rohr
£ gesetzt werden kann
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& £ In die Flasche zwei
§ \/ Locher (@ 4 mm) direkt
% Uber dem Gewinde boh-
§ ren und ein drittes etwa

1 cm dariiber (Detailbild).
g Es dient der Luftzufuhr
§ und ermdglicht das
g Nachlaufen des Wassers,
% wenn der Pegel sinkt
g
g
H
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:

«7Die Stange mit

‘/ Faustel und Kantholz
in den Boden schlagen.
Sie sollte mindestens

¢ 1,5 Meter herausragen,

WS rowon

damit die Schale fiir
Réauber wie Katzen
schwerer erreichbar ist
Den oberen Teil des
./ Metallrohrs mit

Gewebeband umwickeln.

So hat der Metallfu
besseren Halt

#1Wasser in die Flasche

| geben und sie in den
Deckel drehen

4 A\ Die fertidge Schale

| \/ auf die Stange
setzen und ebenfalls mit
Wasser flillen, damit sich
die Flasche nicht sofort
entleert

Anders als bei der Vogel-
trénke wird der MobelfuB fiir die
itterschale mittig mit vier Schrauben und
ohne Dschtungsnnge am Untersetzer befes-
tigt. Markieren Sie die Positionen mit dem
Stift und bohren Sie die Lécher wieder vor,
ehe Sie die Schrauben eindrehen. Dann wie
gehabt den FuB auf der Stange befestigen
und Vogelfutter in die Schale geben. Regen-
geschiitzt platzieren! Das Sandbad ist sogar
noch schneller gebaut: Bohren Sie ein paar
Locher in den Untersetzer, damit Regenwas-
ser abflieBen kann. Suchen Sie eine ruhige

\ \ . Ecke im Garten
und graben Sie
den Untersetzer
SO ein, dass seine
Rénder ebenerdig
abschlieBen.
Dann mit feinem
Sand beftillen.
Und schon bald
@l werden Vogel
i darin ihr Gefieder
reinigen
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